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Załącznik nr 1 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna       
	Opis parametru

	Neuronawigacja elektromagnetyczna

	Oferowane urządzenie nowe, niedemonstracyjne ani powystawowe, rok produkcji min 2017

	System z technologią elektromagnetyczną zgodnie z normą IEC 60601-1-2:2001- emitowanie fal o częstotliwościach radiowych CISPR 11 – Grupa 1 – klasa A- emisja składowych harmonicznych IEC 61000-3-2 klasa A

	Monitor o wielkości min. 17”

	Rozdzielczość min. 1200x1000

	Neuronawigacja do procedur min:- FESS- endoskopowa podstawa czaszki - boczna podstawa czaszki(USZY)

	Możliwość ustawienia monitora bezpośrednio nad pacjentem przy pomocy teleskopowego wysięgnika, z możliwością montażu przy wieży endoskopowej lub na ścianie. 

	Mobilny emiter umieszczony na oddzielnym stelażu 

	Możliwość zamocowania modułu elektromagnetycznego do szyny stołu operacyjnego

	Technologia elektromagnetyczna wykorzystująca dynamiczne ramki referencyjne

	Rozwiązanie zapewniające chirurgowi możliwość sterowania systemem w jałowym polu operacyjnym. Przyciski next i back zintegrowane z lokalizatorem pacjenta

	System pozwala na wysyłanie sygnału wideo na zewnętrzny odbiornik np. monitor

	Wszystkie główne podzespoły nawigacji jednego producenta 

	Oprogramowanie urządzenia kompatybilne z obrazami CT, MR w formacie DICOM – nośnik USB,CD, sieć szpitalna

	Interface umożliwiający w sposób swobodny dostosowanie procedury do potrzeb użytkownika w zakresie narzędzi i profilu zabiegu

	Możliwość założenia indywidualnego profilu użytkownika z przypisaniem odpowiednich procedur

	System obrazujący ustawienie urządzeń peryferyjnych (np. automatycznie skalibrowane ostrza do shavera wraz z konsolą) i weryfikacje połączeń

	Zapisywanie obrazów – zrzutów ekranu w formie kompatybilnej z PC

	Możliwość obsługi narzędzi elektromagnetycznych, elastycznych, giętkich 

	Informacja na obrazie bieżącym widoczności narzędzia w polu operacyjnym wraz z wyświetleniem jego nazwy i kształtu. 

	Rejestracja pacjenta - punkty anatomiczne 

	Rejestracja pacjenta znaczniki rejestracyjne – opisany obszar sferyczny dokładności 

	Rejestracja poprzez obrysowanie pacjenta z twarzoczaszki

	Automatyczne uruchamianie pełnego obrazu z endoskopu podczas bierności narzędzia nawigowanego lub braku widoczności w polu emitera

	System wyposażony w zestaw instrumentarium koniecznego do nawigowania podczas operacji w obrębie nosa oraz podstawy czaszki ,co najmniej 6 instrumentów wielorazowych.
Zestaw instrumentów (wielorazowych)  nawigowalnych  autoklawowalne bez ograniczenia ilości zabiegów (co najmniej 3000 operacji) co najmniej 4 instrumenty do każdego zabiegu

	Prosty montaż cewek kalibrujących instrumentarium bez użycia dodatkowych narzędzi – np. śrubokręt

	Skalibrowane narzędzia nie wymagające stosowania dodatkowych sterylnych osłon, automatycznie skalibrowane narzędzia standardowe (np. ssaki giętkie) w tym systemy do plastyki zatok balonikami nawigowalnymi.

	W przypadku awarii urządzenia dostarczenie w ciągu 48 godzin urządzenia zastępczego na czas naprawy

	Bezpłatne szkolenie w ośrodku referencyjnym lekarzy (3osoby)oraz przeszkolenie personelu na bloku operacyjnym(minimum 10 szkoleń po 3 godziny)

	Wszystkie parametry potwierdzone oryginalnymi materiałami producenta. Nie dopuszcza się oświadczenia dystrybutora w celu potwierdzenia parametru.

	Dostarczenie jednorazowych lokalizatorów pacjenta oraz lokalizatorów narzędzi  15 kompletów.

	Dostarczenie zestawów automatycznie skalibrowanych balonów do plastyki zatok (dedykowane balony z przeznaczeniem do konkretnych rodzajów zatok: szczękowa, klinowa, czołowa o różnych kątach zagięcia) widocznych w systemie nawigacji elektomagnetycznej  8 sztuk dostawy sukcesywne w okresie 12 miesięcy od instalacji sprzętu 

	W przypadku wprowadzenia nowej wersji oprogramowania w okresie 3 lat od daty zainstalowania sprzętu  dostawca zobowiązuję się dostarczyć ją i przeprowadzić bezpłatną aktualizację oprogramowania
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