Zalacznik Nr2 do UMOWY NI: ...evviiiiiiiiiircerre e v reraenes

Zatacznik nr 2a do SIWZ

DZ/20/2017 — Pakiet nr 1

Oferowane
L.p. | Wymagane warunki i parametry Wymog warunki
1 parametry
: Lézko szpitalne ze stalg wysokoscia leza
wraz z wyposazeniem- 50 kpl.
TAK,
2 Wysokos¢ leza bez materaca na poziomie min. 500 mm (50 mm) | prosze
podac
3 Wymiary zewnetrzne: min. 2130 x 970 mm (x50 mm) TAK
4 Funkcje t6zka: zmienna wysokos¢ segmentu plecéw, regulowana TAK
recznie za pomocg mechanizmu $rubowego
5 Konstrukcja t6zka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem TAK
proszkowym
6 Profile t6zka typu ERW wykonane ze stalowych prostokgtnych tub | TAK
Dwusegmentowe leze pacjenta wykonane z perforowanej stali
epoksydowanej, lakierowanej proszkowo. Kazdy z segmentow leza
wykonany z pojedynczego, jednolitego elementu stalowego. Kazdy
7 segment wyposazony w otwory wentylacyjne. TAK
Segmenty leza zaokraglone.
Nie dopuszcza sie rozwigzania w postaci stalowych lameli.
. . ) o/ po TAK,
3 Kat uniesienia oparcia plecéw 75°(x5°) regulowany za pomocg prosze
mechanizmu srubowego .
podaé
Szczyty wykonane ze stali malowanej proszkowo z wypetnieniem z
9 ptyty HPL — kolor do wyboru przez Zamawiajgcego, zdejmowane z | TAK
mozliwoscig odjecia bez uzycia narzedzi
10 Mozliwos¢ odjecia szczytdw bez uzycia narzedzi TAK
tatwo opuszczany i podnoszony stalowy, zatrzaskowy zawias
11 L A . ] TAK
lub dZzwignia umozliwiajgcy demontaz szczytow
Barierki — boczne, pojedyncze, po kazdej stronie t6zka, wykonane | TAK,
12 ze stopu aluminium. Barierka, stojak kropléwki, korba kolorystycznie | prosze
dopasowane do wypetnienia szczytow podac
Dwupozycyjne barierki boczne, posiadajgce bezpieczny mechanizm
13 zamkniecia, uniemozliwiajgcy przypadkowe opuszczenie przez | TAK
pacjenta
Podnoszenie barierek bocznych regulowane przy pomocy
14 bezpiecznego przycisku. Pewno$¢ bezpiecznego zamkniecia | TAK
mechanizmu sygnalizowana ,kliknigciem”
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TAK,

15 Kota blokowane indywidualnie o $rednicy : 125 mm (100 mm) prosze

podac
Przynajmniej 2 uchwyty na woreczki na tresci pacjenta, stojak

16 . ; - e TAK
na kropléwke do zamontowania w 4 miejscach na t6zku
Materac t6zka wodoodporny, paroprzepuszczalny i tatwozmywalny,
dwusegmentowy

17 Wymiary materaca dostosowane do leza pacjenta, gestosé Tﬁ)ﬁ’z
wypetnienia materaca 30 kg/m3 (x5 kg /m3) P N

podac
Segmenty materaca dzielone o dlugosciach dopasowanych
do platformy leza t6zka.

17a | Potka na posciel zlokalizowana pod t6zkiem, montowana na state TAK

18 Dopuszczalne obcigzenie: 250 kg (+20 kg) TAK

19 t 6zko trwale oznakowane znakiem CE TAK
Gwarancja min. 24 m-ce TAK,

20 prosze

podaé
Dokumenty dopuszczajgce do obrotu na terenie UE i Polski zgodnie
z Ustawg o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 Dz.

21 U. z 2010 nr 107 poz. 679 w tym dokumenty wydawane przez | TAK
Prezesa Urzedu Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobow
Medycznych i Produktéw Biobdjczych

I Szafka przytozkowa z blatem bocznym.

22 Produkt fabrycznie nowy rok produkcji min. 2016 TAK

23 Szafka przytdzkowa z blatem do karmienia pacjenta TAK

o4 TAK,
Wymiary zewnetrzne:46x44x76 cm (£2 cm) prosze

podaé

25 Szkielet szafki, boki korpusu oraz podstawa: stal malowana TAK
proszkowo; drzwiczki i blat wykonane z tworzywa ABS
Szafka wyposazona w chowane wieszaki na recznik umieszczone

26 : TAK
po bokach szafki
Blat szafki z wyprofilowanymi krawedziami, zabezpieczajgcymi

27 : . y TAK
przed zsuwaniem sie przedmiotow

28 Czofa szuflad z tworzywa ABS TAK

29 Wysuwany blat do spozywania positkéw z miejscem na kubek TAK

30 Wewnetrzna pétka o regulowanej wysokosci TAK

Strona2z 4



Zalacznik Nr2 do UMOWY NI: ...evviiiiiiiiiircerre e v reraenes
Zatacznik nr 2a do SIWZ
DZ/20/2017 — Pakiet nr 1

31 TAK,
Gwarancja min. 24 miesigce prosze
podac
Nazwa parametru Parametr | Oferowane
is funkcii tru/ K wymagany | warunki
(opis funkcji wymaganego parametru / warunku) i parametry
Stojaki do kroplowek — 50 sztuk
| [PARAMETRY PODSTAWOWE
1. |CERTYFIKAT CE deklaracja zgodnosci, wpis do rejestru wyrobow TAK
med
2. |Rodzaj stojaka: medyczny, jezdny, czteroramienny TAK
z czteroma uchwytami do ptynéw infuzyjnych, rok produkciji min.2016
ilos¢ 40 szt.
3. |Rodzaj stojaka: medyczny, jezdny, czteroramienny TAK
z czteroma uchwytami do ptynéw infuzyjnych, rok produkcji min.2016
ilos¢ 10 szt., z listwg zasilajgcg 4 gniazdowg
z uziemieniem, wytgcznikiem i przewodem zasilajgcym
o dtugosci 3,1 m
4 |Parametry: dot. pkt 21i 3
5 |Wymiary: Wysoko$¢ min. Statywu: 1500 mm TAK,
Wysokos$¢é max. Statywu: 2300 mm prosze podac
6 |Dopuszczalne obcigzenie wieszaka: TAK
- Przy obcigzeniu réwnomiernym do: 2,0 kg
- Przy obcigzeniu jednostronnym do: 3,0 kg
7 |Regulacja wysokosci stojaka TAK
8 |Statyw stojaka: stalowy, pokryty warstwg ochronng TAK
9 |Konstrukcja wieszakow i gtowki stojaka: TAK
wykonana ze stali kwasoodpornej
10 |Podstawa stojaka: wykonana z profili stalowych, TAK
pokryta lakierem proszkowym
11 |Podstawa stojaka wyposazona w min. 4 kétka miekkie gumowe( w TAK
tym min. 2 kétka gumowe z hamulcem).
12 |Przeznaczenie: do przemieszczania sie z pacjentem TAK
w celu podawania ptynodw infuzyjnych
13.|Gwarancja: min. 24 miesigce TAK,
prosze podaé
Nazwa parametru Parametr Oferowane
is funkcii tru / K wymagany warunki
(opis funkcji wymaganego parametru / warunku) i parametry
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Krzesto ISO plastik — 50 sztuk:

PARAMETRY PODSTAWOWE

1. |Krzesto typ ISO, plastik odporny na dziatanie promieni UV, TAK
nieblakngcy, z powierzchnig zmywalng

2. |Stelaz wzmocniony TAK

3. [Nogi krzeset zakonczone stopkami zapobiegajgcymi rysowaniu TAK
podtoza

4. \Wymiary: TAK,

Wysokos$¢ catkowita: 82 cm (+/-5cm)
Szerokos$c¢ catkowita: 54,5 cm (+/-3cm)
Gtebokos¢ siedziska: 42,5 cm(+/-3cm)

prosze podaé

5. |Kolory- do uzgodnienia z Zamawiajgcym TAK
6. |Stelaz malowany proszkowo TAK
7. |[Mozliwos¢ sztaplowania oraz tgczenia krzeset TAK
8. |Gwarancja: min. 24 miesigce TAK
Nazwa parametru Parametr | Oferowane
(opis funkcji wymaganego parametru / warunku) wymagany i &?;L:T?:tiry

Szafa pojedyncza, jednodrzwiowa bez zamka, z pétkami — 50 sztuk:

PARAMETRY PODSTAWOWE

I

1. |Drzwi szaf na samodomykajgcych zawiasach TAK

2. |Tylna $ciana z ptyty HDF, grubos¢ min. 3,2mm TAK

3. |Pétki z mozliwos$cig regulacji, uniemozliwiajgce przypadkowe TAK
wvsuniecie

4. |Drzwi, pd&tki szafy oraz korpus wykonane z ptyty laminowanej, grub. TAK,
min. 18mm, maks.20mm krawedzie korpusu zabezpieczone okleing |prosze podac

5. |Wymiary: TAK,
Wysokos$¢: 184x60x50 (+/-2cm) prosze podac

6. |Stopki z regulacjg wysokosci TAK

7. |Kolory - do uzgodnienia z Zamawiajgcym: dgb sonoma TAK
lub klon jersey

8. |Gwarancja- min. 24 miesigce TAK, podac

Strona 4z 4



