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Biała Podlaska , 18 styczeń 2019r. 
 

 

Projektant: 
mgr inż. Krzysztof Majchrzak   
upr. proj. 581/BP/91 
bez ograniczeń w specjalności  
instalacyjno-inżynieryjna 
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych 
Członek LOIIB zarejestrowany  
pod nr LUB/PLG-MBAI1Q 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

 

Działając zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202), oświadczam, że dokumentacja 

projektowa: 

 

PROJEKT BUDOWLANY 

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na terenie SZPZOZ w Dziekanowie 
Leśnym.         
 
zlokalizowany: dz. nr: 2/262, obręb 0004 Dziekanów Leśny, jedn. ewid. 
143205_5 gm. Łomianki, m. Dziekanów Leśny, gm. Łomianki, pow. warszawski 
zachodni, woj. mazowieckie. 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

 

 

...................................................................                    

                                             /podpis Projektanta, pieczątka/ 
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1. Część opisowa 

1.1. Podstawa opracowania 

• Zlecenie Inwestora 

• Uzgodnienia branżowe, 

• Obowiązujące normy, przepisy i wytyczne projektowania,  

• Wizja lokalna, 

• Projekt architektoniczno – konstrukcyjny budynku stacji uzdatniania wody, 

• Projekt technologiczny stacji uzdatniania wody,  

• Instrukcje, karty katalogowe, karty informacyjne zawierające dane techniczne i warunki 

montażu stosowanych urządzeń. 

1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu instalacji 

elektrycznej w budynku ujęcia wody w związku z remontem stacji uzdatniania wody na 

terenie SZPZOZ w Dziekanowie Leśnym na dz. nr geod. 2/262. 

 

Zakres opracowania obejmuje: 

- instalację zasilającą, 
- instalację gniazd wtykowych oraz oświetlenia, 

- instalację oświetlenia zewnętrznego, 

- instalację przeciwporażeniową , wyrównawczą 
- instalację zasilania urządzeń technologicznych 

1.3. Opis techniczny 

1.3.1. Stan istniejący - zasilanie  

W stanie istniejącym budynek zasilony jest dwoma liniami kablowymi typu YAKY 

4x120mm2 od stacji transformatorowej do złącza ZK-2b nr KR-9/3 przy budynku. Ze złącza 

kablowego ułożony jest Wlz kablem YAKY 4x50mm2 zasil. podstawowe i YAKY 4x50mm2 

zasil. rezerwowe do rozdzielni RG znajdującej się w pom. rozdzielni elektrycznej.  

 W rozdzielni znajduje się ręczny przełącznik zasilania podst. – rez.. 

  

Po uruchomieniu nowego ujęcia wody należy 

- zdemontować wszystkie istniejące kable i przewody istniejącej instalacji  

- zdemontować istniejące szafy sterownicze i rozdzielnie elektryczne. 

1.3.2. Stan projektowany – zasilanie podstawowe 

Zasilanie podstawowe ze stacji transformatorowej pozostanie bez zmian, wymianie 

podlegają wlz podstawowy i rezerwowy które należy wykonać kablami tego samego typu tj.  

YAKY 4x50mm2. 

1.3.3. Rozdzielnia główna RG 

 Projektowana rozdzielnia główna RG stacji uzdatniania wody w obudowie stojącej 

Obudowa stojąca szeregowa IP54/II 1900x850x400 3-polowa z cokołem 10cm.  

W rozdzielni znajdzie się wyłącznik główny 3bieg. 125A  

W rozdzielni znajdą się ponad to: 

- przełączniki zasilania sieć – sieć 160A, 

- wyłączniki różnicowo – prądowe typu 4P 40/0,03mA, 
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- wyłączniki różnicowo – prądowe z członami nadprądowymi 2PB10/0,03mA, 

4PB16/0,03mA, 4PB20/0,03mA i 4P C16/0,03mA, 

- wyłączniki nadprądowe typu 1P B10 i 1P B16, 

- wyłącznik zmierzchowy dla oświetlenia zewnętrznego, 

- zabezpieczenia wlz-ów szafy technologicznej RT zostanie wykonane rozłącznikiem 

bezpiecznikowym NH000 32A. 

- Ponad to w rozdzielni znajdzie się układ zasilania i sterowania wentylacją bezpieczeństwa 

w chlorowni. 

Z rozdzielni tej zasilane będą rozdzielnie sterownicze SUW, instalacja oświetlenia, 

gniazd wtykowych, instalacja wentylacji oraz ogrzewania ciepłej wody oraz instalacja 

grzewcza. 

1.3.4. Wyłączenie główne p - poż 

 Budynek nie przekracza 1000m3 i nie wymaga stosowania wyłączenia p. poż..  

1.3.5. Rozdzielnia technologiczna SUW 

 Rozdzielnia SUW stanowiąca sterowanie i zasilanie urządzeń AKPiA będzie zasilana 

z rozdzielni RG przewodem YDY 5x16mm2 dł. ok. 9mb. Wyposażenie rozdzielni SUW 

zgodnie z projektem technologicznym. Lokalizacja rozdzielni SUW zgodnie z rys. nr E4. 

1.3.6. Instalacja oświetlenia 

 Projektuje się oświetlenie podstawowe. Jako oświetlenie stosować oprawy LED w 

wykonaniu IP65, na zewnątrz przy wejściach oprawy z czujnikiem ruchu. Przy doborze 

oświetlenia przyjęto min. Wymagania oświetleniowe: 

- hala technologiczna – 50 lux 

- komunikacja hydrofornia – 200 lux 

- pom. obsługi – 300 lux 

- chlorownia – 50 lux 

 Instalacje oświetlenia zasilić z rozdzielni RG przewodami typu YDY 2/3x1,5 mm2        

Instalacje oświetlenia układać w korytach kablowych oraz na tynku z zachowaniem IP44, w 

rurach osłonowych sztywnych. 

1.3.7. Oświetlenie terenu 

 Oświetlenie terenu projektuje się oprawami oświetleniowymi LED 3.5m, IP44, II kl. 

ochr.  srebrna 4000K, 39W z fundamentem F80/16 zamontowanych zgodnie z rys. nr E/1. Do 

oświetlenia projektuje się jeden obwód zasilany z rozdzielni RG kablem typu YKY 3x4 mm2 

zgodnie z rys. nr E/1. Zabezpieczenie obwodu w rozdzielni wyłącznikiem różnicowo i 

nadmiarowo prądowym typu 2P B10/0,03mA.  

 Sterowanie oświetleniem automatyczne realizowane za pomocą wyłącznika 

zmierzchowego zamontowanego w RG i czujką natężenia oświetlenia na elewacji. Przewiduje 

się sterowanie ręczne załączaniem oświetlenia poprzez zmianę położenia dźwigni w 

wyłączniku zmierzchowym z I-Auto-0.   

1.3.8. Instalacja gniazd wtykowych 

 Projektuje się instalacje gniazd wtykowych montowanych na tynkowo w wykonaniu 

IP44. Gniazda zasilić przewodami typu YDY 3/5x2,5 mm2. Instalacje gniazd wtykowych 

układać w korytach kablowych oraz na tynku z zachowaniem IP44, w rurach osłonowych 

sztywnych.  
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1.3.9. Instalacja wentylacji 

Instalacje wentylacji projektuje się: 
- wentylatorami dachowymi 1-faz 230Vna hali pomp i hydroforni, instalacje wykonać 

przewodami YDYżo 3x1,5mm2 układanymi na tynk i w korytach kablowych, wyjścia na dach 

wykonać w rurce ochronnej RL φ 18, zakończyć fajką i zabezpieczyć przed przedostawaniem 

się wilgoci, sterowanie wentylatorami za pomocą skrzynek sterowniczych 1 bieg. 1 i 1.6A 

zamontowanych na ścianach w hydroforni. 

- w chlorowni zaprojektowano wentylację wentylatorem dachowym 1-faz 230V, 

instalacje wykonać przewodem YDYżo 3x1,5mm2 układanym na tynk i w korytach 

kablowych, wyjście na dach wykonać w rurce ochronnej RL φ 18, zakończyć fajką i 

zabezpieczyć przed przedostawaniem się wilgoci, sterowanie wentylatorem za pomocą 
przycisku ręcznego zamontowanego przy wejściu do chlorowni, zwora elektromagnetyczna 

zamontowana na drzwiach oraz wyłącznik czasowy w rozdzielni RG uniemożliwią wejście do 

pomieszczenia zanim nie zostanie ono wywietrzone.  

1.3.11. Koryta kablowe 

W pomieszczeniach stacji należy ułożyć trasy koryt kablowych 100/50 i 200/50 dla 

instalacji zasilających, mocowanych na wysięgnikach do podstawy wspornika na ścianie. 

Korytka łączyć za pomocą blach łącznikowych. Koryta montować w odstępach 1,25m, co 

umożliwi obciążenie drabin o wartości 200kg na każdy metr drabiny. 

Do zmiany kierunku prowadzenia ciągów koryt kablowych stosować kolana 

prostokątne 150 x 50 R=0 - 90°, oraz trójniki.  

1.3.12. Instalacja przeciwporażeniowa, wyrównawcza oraz odgromowa 

 Ochrona od porażeń w projektowanej instalacji realizowana będzie poprzez 

samoczynne wyłączenie. Samoczynne wyłączanie realizowane będzie poprzez zastosowanie 

urządzeń ochronnych przetężeniowych tj. wkładek topikowych oraz wyłączników 

nadmiarowo prądowych. 

 W budynku należy wykonać instalację wyrównawczą z płaskownika ocynkowanego 

25x4 mm2. Przewód wyrównawczy połączyć z istn. uziomem budynku. Wykonać połączenia 

przewodem LgY16mm2 pomiędzy szyną wyrównawczą budynku oraz elementami 

przewodzącymi, a w szczególności rurami instalacji wodociągowej, urządzeniami 

technologicznymi, oraz w łazience z rurami co, wod-kan, c.w.u. Rezystancja uziomu powinna 

wynosić R≤30 Ω. 

  

1.4. Uwagi końcowe 

Wszystkie instalacje istniejące za licznikowe należy zdemontować a sposób utylizacji 

uzgodnić na roboczo z Inwestorem. 

Szczegółowe rozmieszczenie gniazd wytykowych, czy punków zasilających należy wykonać  
po wykonaniu technologii stacji. 

Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, pod kierunkiem 

osoby posiadającej kwalifikacje oraz niezbędne uprawnienia. 

Przed przekazaniem robót do eksploatacji wykonać pomiary elektryczne  przyrządami 

posiadającymi legalizację i homologację : 

•  pomiar szybkiego wyłączenia 

•  pomiar oporności izolacji przewodów 
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•  pomiar oporności izolacji przewodu N w stosunku do przewodu PE przy odłączeniu od 

szyn N i PE w rozdzielniach 

•  pomiar ciągłości przewodu PE 

•  pomiar oporności uziemień 
Do odbioru dostarczyć protokoły badań, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzęt, 

dokumentację powykonawczą. 

Wszystkie miejsca przekuć przez przegrody budowlane należy po wprowadzeniu 

instalacji zamurować. 
Instalację i urządzenia należy mocować w sposób trwały i pewny, w zależności od 

warunków lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta. 

Wszystkie prace porządkowe należy wykonać tak, aby obiekt doprowadzić do stanu 

pierwotnego. 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: 
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2.  Obliczenia 

Bilans mocy 

  RG  Pi - w [kW] kj   Ps w [kW] 

 

1 Obwody ośw. istn. 0,67 0,8 0,54 

2 Obwody ośw. proj.zewn. 0,18 1,0 0,18 

3 Obwody ogrzewacz wody. 1,5 1,0 1,5 

4 Ogrzewanie proj. 5,5 2,75 1,5 

5 Obwody gniazd 230V 3,0 0,3 0,9 

6 Obwody gniazd 400V 8,0 0,5 0,4 

7 Wentylacja 0,33 1,0 0,33 

8 Zestaw hydroforowy proj. 6,6 0,66 4,4 

9 Chlorator 0,37 1,0 0,37 

10 Dmuchawa 4,0 1,0 4,0 

11 Osuszacz 3,0 1,0 3,0 

12 Pompy głębinowe istn 7,0 0,66 6,6 

13 Sprężarka 4,4 0,5 2,2 

14 Pompa p. poż 15,0 1,0 15,0 

15 Pompa płucząca 3,0 1,0 3,0 

16 RAZEM 62,55 0,7 43,78 

 

Dobór kabli i zabezpieczeń 

Obwody Moce 1 Warunek doboru 

IB ≤ IN ≤ IZ 

2 

Warunek 

doboru 

Przewód/Kabel Spadki 

napięć 

 Pi k Ps IB In Iz I2 < 1,45 IZ typ 
przew. 

przekrój dł. ΔU 

 kW - kW A A A --- - mm2 m % 

istn.ZK – 

istn.RG 

62,55 0,7 43,78 67,3 80 110 128<159,5 YAKY 4x50 4 0,06 

 RG – 

zest.hydrof. 

6,6 0,66 4,4 6,76 20 32 29<46,4 YDY 5x4 17 0,14 

 RG – 

dmuchawa. 

4,0 1,0 4,0 6,15 16 24 23,2<34,8 YDY 5x2,5 11 0,2 

 RG – 

sprężarka 

2,2 1,0 2,2 3,38 16 24 23,2<34,8 YDY 5x2,5 9 0,09 

 RG – RT 26,0 0,7 18,2 27,98 32 76 46,4<110,2 YDY 5x16 9 0,16 

 RG – OSZP 3,0 1,0 3,0 4,62 16 24 23,2<34,8 YDY 5x2,5 7 0,06 

RT-pompa 

p.poż 
15,0 1,0 15,0 23,06 32 41 46,4<59,45 YDY 5x6 11 0,31 

RT-pompa 

płucząca 

3,0 1,0 3,0 4,62 16 24 23,2<34,8 YDY 5x2,5 8 0,11 

 

   IB – prąd obliczeniowy 

In – prąd zabezpieczenia 

Iz – prąd długotrwale dopuszczalny 

I2 – prąd powodujący zadziałanie urządzenia zabezpieczającego 
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1.1. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu instalacji 

elektrycznej w budynku ujęcia wody w związku z remontem stacji uzdatniania wody na 

terenie SZPZOZ w Dziekanowie Leśnym na dz. nr geod. 2/262. 

 

Zakres opracowania obejmuje: 

- instalację zasilającą, 
- instalację gniazd wtykowych oraz oświetlenia, 

- instalację oświetlenia zewnętrznego, 

- instalację przeciwporażeniową , wyrównawczą 
- instalację zasilania urządzeń technologicznych 

 

1.2. Kolejność realizacji 

− demontaż istn. instalacji 

− przewodowanie 

− montaż osprzętu 

− wprowadzenie i podłączenie kabli. 

− próby i pomiary 

− demontaż istniejących instalacji 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W budynku znajdują się instalacje: 

− rurociągi wodociągowe 

− linie kablowe nn 

− rurociągi wodociągowe 

− kanalizacja sanitarna 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Roboty elektryczne będą realizowane w obrębie budynku i na zewnątrz. Prawidłowe 

przygotowanie miejsca pracy i zabezpieczenia przed osobami postronnymi wykopów 

powoduje że: Inwestycja nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na terenie 

przyległym do projektowanej inwestycji. 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i 

czas ich wystąpienia. 

 W trakcie przewodowania należy zwrócić uwagę na istniejące instalacje. W trakcie 

wykonywania wykopów należy zwrócić szczególną ostrożność na istniejące uzbrojenie 

podziemne. Miejsca skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami podziemnymi należy 

rozkopać ręcznie. Wykopy na całej długości oznakować taśmą ostrzegawczą a w miejscach 

przejść dla pieszych stosować kładki przejściowe z poręczami. 
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 W trakcie wykonania robót istnieje zagrożenie: 

a ) porażenia prądem elektrycznym, 

b ) stłuczeniem, 

c ) skaleczeniem, 

d ) poparzeniem, 

e ) upadkiem, 

f ) wypadkiem komunikacyjnym, 

 Czynności przewidywane w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i 

zastosować przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem 

stanowiskowym prac, wskazać miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia z 

zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na piśmie przeprowadzone szkolenie. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, zapewniają bezpieczną i 

sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń. 

 Prace montażowe oraz nadzór powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia. 

7. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga opracowania planu BIOZ 

 

 

 

Opracował: 

 
























