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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: 512-001-001 KOBRA wer. 13

ROBOTY BUDOWLANE
Budowa: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY NA TERENIE SZPZOZ W DZIEKANOWIE LESNYM
Obiekt: STACJA UZDATNIANIA WODY
Adres: DZIEKANOW LESNY, 05-092 LOMIANKI , DZIALKA NR EWID. 2/262

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1| MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY NA TERENIE SZPZOZ W
DZIEKANOWIE LESNYM
1.1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
11 KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa 29,164 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |

Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy: nie nadajacej sie do uzytku

2 | KNR 401-0535-06-00 IGM Warszawa 5,600 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadajacej sie do uzytku

3 | KNR 401-0535-04-00 IGM Warszawa 27,400 |m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie rynien z blachy: nie nadajacej sie do uzytku

4 | KNR 401-0212-03-00 IGM Warszawa 1,900 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie - reczne rozbicie elementow betonowych - plyta

5 | KNR 401-0701-05-00 IGM Warszawa 299,027 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na $cianach, filarach i
pilastrach bez wzgledu na rodzaj podtoza,z ewentualnym usunieciem osiatkowania lub
dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej

6 | KNR 401-0349-02-00 IGM Warszawa 1,162 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie $cian, filaréw, kolumn, wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej

7 | KNR 404-0510-02-00 IGM Warszawa 4,200 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Rozebranie piecow i trzonéw kuchennych: - oblicowanych kaflami

8 | KNR 401-0336-07-00 IGM Warszawa 4,500 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet

9 | KNR 401-0354-12-00 IGM Warszawa 13,410 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykucie z muru: podokiennikéw

10 | PKZ 004-0005-62-00 PP PKZ 9,000 | szt
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1983 ]

Reczne wykucie z muru krat

11| KNR 401-0354-04-00 IGM Warszawa 12,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych/stalowych

12| KNR 404-0504-01-00 IGM Warszawa 78,520 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Rozebranie posadzek - jednolitych : - cementowe wraz z izolacjami

13 | KNR 404-0301-02-00 IGM Warszawa 7,852 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Rozebranie podioza z betonu - chudy beton

14| KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa 32,308 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie

15| KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 32,308 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z
zatadowaniem i wytadowaniem, na odlegto$¢: do 5 km - za 1Tkm




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
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ROBOTY BUDOWLANE
1. MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY NA TERENIE SZPZOZ W DZIEKANOWIE LESNYM
1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
16 | KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 32,308 | m3

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfadowczymi, z
zaladowaniem i wytadowaniem, na odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km Krotnosé 4

17 | KNR 404-1104-01-00 IGM Warszawa 58,154
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

—_

Analogia Utylizacja gruzu (koszty sktadowania na wysypisku)
1.2 |ROBOTY MUROWE, ZELBETOWE

18 | KNR 202-0604-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,174 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku smotowym na
goraco, z zagruntowaniem podtoza lepikiem smotowym, pierwsza warstwa z papy:
smotowej - izolacja pod Sciany

19| KNR 401-0304-04-00 IGM Warszawa 1,601 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu,
cegta budowlang petna na zaprawie cementowej

20 | KNR 202-0121-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,170 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego o grubosci: 12 cm

21 | KNR 202-0120-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,170 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Dodatek za zbrojenie $cianek dziatowych petnych bednarka

22 | KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Utozenie nadprozy prefabrykowanych
1.3 | RYNNY DACHOWE, RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE

23 | KNR 202-0506-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 23,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50 mm, o szerokosci w rozwinigciu: ponad 25
cm

24 | KNR 202-0508-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 27,400 |m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rynny dachowe pétokragte, z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 12 cm

25 | KNR 202-0510-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,200 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 10 cm
1.4 | STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA

26 | KNR 202-1018-01-10 WACETOB Warszawa 0,792 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW, o powierzchni: do 0,6 m2, mont.przy
uzyciu tacznikéw rozpor. - oznaczenie 02

27 | KNR 202-1018-03-10 WACETOB Warszawa 8,960 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW, o powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m2,
mont.przy uzyciu facz.rozpor. - oznaczenie 01

28 | KNR 202-1040-01-00 WACETOB Warszawa 4,410 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

Drzwi aluminiowe: jednoskrzydtowe - oznaczenie DZ1, DZ2

29 | KNR 202-1203-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,100 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Drzwi stalowe petne, z osadzeniem, o powierzchni: ponad 2 m2 - oznaczenie D1
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1.5. PODLOZA, POSADZKI, PODLOGI

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

1.5 | PODLOZA, POSADZKI, PODLOGI

30 | KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,708 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdlnego, wykonane z
ubitych materiatdw sypkich: piasku

31| KNR 202-1101-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,854 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogéinego, wykonane
recznie z betonu: zwyktego z kruszywa naturalnego - chudy beton

32| KNR 202-0607-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 78,540 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii

33| KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 78,540 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych, uktadane na
wierzchu konstrukg;ji: na sucho, jedna warstwa - styropian gr.10 cm

34| KNR 202-1106-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 78,540 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Posadzki cementowe grubosci 60 mm z cokolikami, zatarte: na gtadko - za 25 mm

35| KNR 202-1106-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 78,540 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Pogrubienie posadzki cementowej o0 1 cm Krotnosé 3,5

36 | NNRKB 007-1134-01-00 BEIiDOEPB ORGBUD W-wa 78,540 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999. ]

Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym

37 | KNR 202-1118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 77,240 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przygotowanie podtoza pod posadzke utozong z plytek z kamieni sztucznych na klej

38 | KNR 202-1119-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 66,050 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przygotowanie podtoza pod cokoliki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej

39| KNR 202-1118-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 77,240 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Posadzki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej

40 | KNR 202-1119-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 66,050 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Cokoliki z plytek z kamieni sztucznych

41 | KNR 202-1121-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przygotowanie podtoza pod oktadziny schodéw z plytek z kamieni sztucznych na klej

42 | KNR 202-1121-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Okfadziny schodow z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej
1.6 | PODLOZA, POSADZKI, PODLOGI - PODDASZE

43 | KNR 202-0613-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 82,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt z wetny mineralnej, uktadanych na
sucho: jedna warstwa - wetna mineralna gr.15 cm
1.7 | TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE

44 1 ZAL.1 - KNNR 002-0801-03-00 MRRiB 220,507 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Tynki wewnetrzne zwykle lll kategorii $cian i stupéw

45| ZAL.1 - KNNR 002-0801-04-00 MRRiB 78,520 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Tynki wewnetrzne zwykle Ill kategorii stropéw i podciagéw
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

46 | KNR 202-0829-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 129,150 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian plytkami na klej

47 | NNRKB 007-1134-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 129,150 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999. ]

Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym

48 | ZAL.1 - KNNR 002-0805-02-00 MRRiB 129,150 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Licowanie $cian i stupow wewnetrznych ptytkami z kamieni sztucznych na zaparawie
klejowej

49 | KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Obsadzenie w $cianach z cegiet drobnych elementow: kratek wentylacyjnych

50 | ZAL.1 - KNNR 002-0302-07-00 MRRIB 13,410 |m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych
1.8 | MALOWANIE

51 | NNRKB 007-1134-01-00 BEIiDOEPB ORGBUD W-wa 169,877 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999. ]

Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym

52 | ZAL.1 - KNNR 002-1401-06-00 MRRIB 169,877 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farba emulsyjna, bez gruntowania, - trzykrotne
1.9 | ELEMENTY SLUSARSKO-KOWALSKIE

53 | KNR 202-1219-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wycieraczki do obuwia typowe

54| KNR 202-1219-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Skrobaczki do obuwia, z osadzeniem
1.10 | ELEWACJA | ROBOTY ZEWNETRZNE

55 | KNR 201-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 90,215 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne reczne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10 m: grunt kat. lll

56 | PKZ 007-0302-33-00 PP PKZ 69,210 | m2
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]

Oczyszczenie $cian za pomoca szczotek stalowych w miejscach: tatwodostepnych o
powierzchni ponad 5 m2

57 | KNR 202-0603-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 69,210 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z
emulsji asfaltowej: pierwsza warstwa - izolacja $cian fundamentowych od zewnatrz -
podkiad gruntujacy

58 | KNR 202-0603-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 69,210 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z
emulsji asfaltowej: pierwsza warstwa - izolacja $cian fundamentowych od zewnatrz -
izolacja SBS

59 | KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 69,210 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropianowych
do Scian - styropian ekstrudowany XPS gr.10 cm

60 | KNR 023-2612-05-00 IGM Warszawa 416,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przymocowanie plyt
styropianowych za pomoca dybli plastikowych do Scian: z betonu - 6szt/m2
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61 | KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 69,210 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
$cianach

62 | KNR 023-0931-01-00 IGM Warszawa 12,840 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku
mozaikowego - cokét

63 | KNR 023-0931-02-00 IGM Warszawa 12,840 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego, na
uprzednio przygotowanym podtozu, o grubosci 2 mm - na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych - cokét

64 | KNR 201-0320-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 90,215 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych i gtebokosci do 1,5 m:
grunt kat.lll-IV, szer. wykopu 0,8-1,5 m

65 | KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa 106,238 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

66 | KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa 106,238 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.emulsja
[jednokrotnie/

67 | KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 106,238 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropianowych
do $cian - styropian gr.15 cm

68 | KNR 023-2612-04-00 IGM Warszawa 638,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przymocowanie plyt
styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian - 6szt/m2

69 | KNR 023-2614-11-00 IGM Warszawa 42,600 |m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi przy uzyciu got.zapraw klejacych
wraz z przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkosciennej z
gotowej mieszanki - zamocowanie listew cokotowych

70 | KNR 023-2614-10-00 IGM Warszawa 36,460 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi przy uzyciu got.zapraw klejacych
wraz z przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkosciennej z
gotowej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuklych katown.metalowym

71| KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 106,238 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
$cianach

72 | KNR 023-2612-07-00 IGM Warszawa 17,338 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
osciezach, kominach

73| KNR 023-0931-01-00 IGM Warszawa 123,576 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku
cienkowarstwowego
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74| KNR 023-0931-02-00 IGM Warszawa 106,238 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego,
na uprzednio przygotowanym podtozu, o grubosci 2 mm - na Scianach ptaskich i
powierzchniach poziomych

75 | KNR 023-0931-03-00 IGM Warszawa 17,338 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego,
na uprzednio przygotowanym podtozu, o grubosci 2 mm - na o$ciezach, kominie

76 | KNR 202-0923-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,682 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy

77 | ZAt..1 - KNNR 002-0504-02-10 MRRiB 5,364 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Obrébki blacharskie, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm, z blachy: ocynkowanej
ptaskiej grub. 0,55 mm - parapety zewnetrzne

78| KNR 202-1210-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,215| m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Kraty state pretowe, z osadzeniem w $cianach i pomalowaniem farba olejng
1.11 | OPASKA WOKOL BUDYNKU

79| KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa 22,300 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: llI-IV

80 | KNR 231-0407-02-00 IGM Warszawa 46,600 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem

81| KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa 22,300 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: grubos$é
warstwy po zageszczeniu 10 cm

82 | KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 22,300 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm

83 | KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 22,300 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolorowej, na podsypce
cement-piaskowej
1.12 | OGRODZENIE

84 | ZAL.1 - KNNR 001-0306-08-00 MRRIB 16,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci ponad 0,7 do 1,0 m, w
gruncie: kat. lll

85 | ZAL.1 - KNNR 002-0106-01-00 MRRIB 1,440 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Betonowanie z transportem betonu taczkami lub japonkami oraz recznym uktadaniem
betonu, niezbrojonych konstrukcji: fundamenty pod stupki ogrodzeniowe

86 | ZAL.1 - KNNR 002-1603-03-00 MRRIB 0,350 | 100 m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaz ogrodzenia panelowego systemowego wraz z cokotem systemowym

87 | KNR 202-1221-01-00 WACETOB Warszawa 5,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

Bramy przesuwne kompletne z montazem




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: 512-001-001 KOBRA wer. 13

ROBOTY BUDOWLANE
1. MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY NA TERENIE SZPZOZ W DZIEKANOWIE LESNYM
1.13. DOJSCIA | DOJAZDY

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

1.13| DOJSCIA | DOJAZDY

88 | KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 301,542 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci
warstwy: do 15 cm

89 | KNR 201-0211-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 45,231 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier. o poj.tyzki 0,15 m3, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z transportem urobku na odlegtos¢ do 5 km,
samoch.samowytadowczymi o tadow.do 5 t w gruncie kat.I-lll /spycharka gas. 75 KM/ -
za 1km - odwéz humusu

90 | KNR 201-0214-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 45,231 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy
przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t grunt kat. lll-IV Krotno$é 8 - odw6z humusu

91| KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 262,210 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

92 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 209,300 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Obrzeza betonowe 30x8 cm, na fawie betonowej, z wypetn.spoin zapr.cem.

93 | KNR 231-0104-03-00 IGM Warszawa 262,210 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Warstwy odsaczajace na poszerzeniach - zageszczenie mechaniczne: grubosé warstwy
po zageszczeniu 10 cm

94 | KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 262,210 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 15 cm - za 12
cm

95 | KNR 231-0109-02-00 IGM Warszawa 262,210 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy betonowe z dylatacja, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm Krotnos¢ 3

96 | KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 262,210 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolorowej, na podsypce
cement-piaskowej

- Koniec wydruku ---



