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Działy kosztorysu

DoOdNazwa działuKod CPVLp.
KOSZTORYS:

61ŚCIEŻKI1

177ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY2
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczenia
spec.
tech

Lp.

KOSZTORYS:

ŚCIEŻKI1

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku
na odległość 20 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowyładowczymi - praca w gruncie
oblepiającym - korytowanie  20 cm

1
d.1

122,880m3poz.3 * 0,2

122,880RAZEM

mObrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

2
d.1

580,170m580,17

580,170RAZEM

m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

3
d.1

614,400m2614,40

614,400RAZEM

m2Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o
grubości po zagęszczeniu 12 cm

4
d.1

614,400m2poz.3

614,400RAZEM

m2Nawierzchnie mineralne, warstwa dolna gr. po zagęszczeniu
5 cm z kruszywa rozściełanego ręcznie

5
d.1

614,400m2poz.3

614,400RAZEM

m2Nawierzchnie mineralne, warstwa górna gr. po zagęszczeniu
3 cm z kruszywa rozściełanego ręcznie

6
d.1

614,400m2poz.3

614,400RAZEM
ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY2

szt.Dostawa i montaż budek lęgowych dla ptaków7
d.2

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Dostawa i montaż barwnych tablic edukacyjnych8
d.2

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Dostawa i montaż tablic z lekcją dendrologii9
d.2

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Dostawa i montaż tablicy informacyjno-edukacyjnej o
Kampinoskim Parku Narodowym

10
d.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Dostawa i montaż ławek parkowych11
d.2

8,000szt.8

8,000RAZEM

szt.Dostawa i montaż koszy parkowych12
d.2

8,000szt.8

8,000RAZEM

szt.Dostawa i montaż stolików betonowych z krzesłami13
d.2

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Dostawa i montaż wiat rowerowych14
d.2

2,000szt.2
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczenia
spec.
tech

Lp.

2,000RAZEM

szt.Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera
TVU zewnętrzna

15
d.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane na konstrukcji metalowej; mocowanie płaskownika
śrubami

16
d.2

50,000m50

50,000RAZEM

szt.Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji
użytkowej - kamera TVU zewnętrzna Montaż uchwytów lub
obudowy ochronnej.

17
d.2

1,000szt.1

1,000RAZEM
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